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Газодизельный двигатель
превосходит по экономичности
100% газовый и расходует
примерно на 20% меньше топлива 
 на одинаковое количество работы.

Газодизельный двигатель
является обычным
дизельным двигателем, на
который установили 
 оборудование для работы
с газовым топливом.

 

В двухтопливном газодизельном
режиме в двигатель подают два
топлива: запальное дизельное и
замещающее газовое. При этом
дизельное топливо играет роль
«запальной» дозы для
воспламенения газовоздушной
топливной смеси.
 

Когда заканчивается газ,
газодизельная машина может
продолжать движение полностью
на дизельном топливе.
 

При установке газодизельной
системы изменениний в режиме
работы двигателя не происходит.
Мощность, крутящий момент,
температура выхлопных газов,
шумность - не изменяются.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
ПЕРЕВОЗКА ЦЕМЕНТА

Стоимость ДТ 50 рублей за литр, стоимость
КПГ 17,50 рублей за нм3, средний расход ДТ
35 литров на 100 км в дизельном режиме,
годовой пробег 120.000 км

7.8 РУБ
экономия на 1 км

пробега

КАМАЗ 5490
Потребление ДТ в газодизельном
режиме 11 литров, потребление газа
 24 нм3 на 100 км пробега. Стоимость
1 км пробега в дизельном режиме
17,5 рублей, стоимость 1 км в
газодизельном режиме 9,7 рублей.
Финансовая экономия на 1 км
пробега 7,8 рубля 

ОКУПАЕМОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 10 МЕС.
Стоимость установки с баллонами, обеспечивающими 600 км пробега в
газодизельном режиме составила 750 тыс. рублей с НДС

70%
замещение газовым

топливом дизельного



Россия, 197136, г.

Санкт-Петербург,

Большой проспект В.О.,

80 лит. А, БЦ Сенатор
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