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оплетка

Соединить провода скруткой с 
изоляцией, по цветам как на схеме.
Отдельным проводом соединить 
оплетку кабеля и  оплетку датчика.
Место соединения замотать фольгой 
либо металлизированной лентой.
Соединение примотать к трубке с 
антифризом для термостабилизации 
холодного конца термопары

Соединить 
провода скруткой 

с изоляцией, по 
цветам как на 

схеме.
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красный
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розовый
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си
ний

не используется

Соединить провода скруткой с изоляцией, 
по цветам как на схеме.

Цвета датчика педали даны для двигателя 
КАМАЗ 740-620С. 

По присоединению к прочим а/с 
необходимо связаться с производителем.

* При присоединенном 56-контактном 
разъеме провода красный и розовый 
должны звониться накоротко между 

собой. 
Аналогично провода  белый и желтый.
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Разъем USB
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Дат чик скорости

Дат чик турбо

Дат чик оборотов 
(RPM)

Провода обрезать по длине, 
соединить, насадить клеммы 
и прикрепить к 
соответствующим клеммам 
аккумуляторной батареи

 к массе 
аккумуляторной 

батареи

 к +12В 
аккумуляторной 
батареи
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А

Газодизельная система Триоль-А 24В.
Электрическая схема на примере Камаз 740-620с.

Провод на датчике скорости 
(импульсы при движении 

машины)

Провод на датчике оборотов  
(импульсы при запущенном 
двигателе

Провод на датчике турбо 
(от 0,9 до 1,2 В на ХХ)

 к +24В 
аккумуляторной 
батареи

Разъем на 
отсечной клапан

Резистор 360 Ом

белый

G
N

D

б
ел

ы
й

Белый, номер 3 в разъеме

белый

белый, 
крайний в 
разъеме

к дизельному 
ECU
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